科兴测试 

高真空镀膜测试单

（注：以下信息由工作人员填写）
	订单编号
	
	工程师
	
	联系方式
	


样品信息：                               （注：填写前请先阅读测试注意事项 *为必填项目）
	样品名称*
	
	样品数量*
	

	样品化学组成*
（主要组成元素）
	

	样品危险性*
	□ 无危险          □ 危险样品      □ 腐蚀性

  □ 易燃易爆        □ 有毒有害      □ 刺激性     □ 遇潮易燃

	样品状态*
	□粉末      □液体       □块状       □薄膜



	样品成分*
	

	样品尺寸*
	

	测试目的*
	

	测试条件*
（具体测试要求、

需要注意的特殊条件）可附上参考数据图、表以及相关文献
	

	数据要求*
（具体数据要求）
可附上参考数据图、表以及相关文献
	

	样品是否回收*
	□否  □是

	日期
	年    月     日


注：本次测试只对来样负责！

预约须知：
离子溅射电流15-150 mA连续可调，厚度1-1000 nm。

脉冲碳丝蒸发（专利） 镀膜厚度：1-100 nm可调。

磁性不可测试，三方向电动马达驱动样品台。
精密增加试样表面导电膜！

	  测试项目多，预存高返利

	热门测试： XPS、TEM、SEM、XRD、ICP、XRF、UV-VIS、红外、Raman、TG-DSC、BET、压汞、VSM、TOC、HALL、纳米压痕、力学性能（变温）、热导、热膨胀、离子色谱、核磁（固体/液体）、摩擦磨损、科研绘图、论文润色、同步辐射、定制测试等




